
EigEnvErbrauch optimal ErhöhEn

IBC SolStore 6.8 Pb

battEriEsystEm

Die sehr lange Gebrauchsdauer von 10 Jahren und eine 
außerordentlich hohe Zyklenfestigkeit machen das Batterie
system IBC SolStore 6.8 Pb zur idealen Zwischenspeicher
lösung von Strom aus Photovoltaikanlagen, um den Eigen
verbrauchsanteil zu erhöhen. Dabei ist die Steuerung der 
wartungsarmen und schlagfesten Bleibatterien besonders 
komfortabel über das Kontrollsystem der Gesamtanlage 
durchzuführen. Für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen 
Ventile mit Rückzündschutz und ein kunststoffumspritzter 
Panzerpol. Er gewährleistet auch nach langer Gebrauchs
dauer eine vollständige Gas und Elektrolytdichtheit.

HIGHlIGHtS

	6,8 kWh gesamte Speicherkapazität

	Wartungsarm, kein Nachfüllen notwendig

	Hohe Zyklenlebensdauer durch robuste Röhrchen
Platte und korrosionsbeständige Elektroden

	Verschlossene BleiGel Batterie mit Sicherheitsventilen

	Schnelle Installation durch vorkonfektionierte leitungen

	Mindestens 10 Jahre lebensdauer bei 50 % Entladetiefe 
und max. 2000 Zyklen

	Stabiles und schlagfestes Batteriegehäuse

	Für stationäre Innenanwendungen

	Anschluss und Sicherungen in separatem Anschluss
kasten, dadurch 

	 •	Schutzart	IP	25	gemäß	DIN	40050

	 •	Berührungsschutz	nach	VBG	4



tECHNISCHE DAtEN
IBC SolStore 6.8 Pb

Kapazität

Speicherkapazität (kWh) 6,8
Wirkungsgrad (%) > 85
Arbeitstemperaturbereich (°C) 0	bis	+45
Systemspannung (V) 24
Spannungsbereich (V)  21,6 bis 28,2
Abmessung H/B/T (mm) 	1120/600/490
Gewicht (kg) ca.	340

Zelltechnologie  
Energieinhalt (Wh) 572
Kapazität C1/C10/C20/C100 (Ah) 185/286/308/359	
Nominalspannung (V) 2
Spannungsbereich (V) 1,8 bis 2,35

Modulaufbau  
Anzahl der Zellen pro Modul 3 seriell verschaltet

Systemaufbau
Anzahl der Module pro System 4	seriell	verschaltet
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